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Is1 Yalitim Levhalari igin Siva Harci

TANIMI

MultiTherm® 400, polimer modifiyeli ve elyaf takviyeli,
cimento esasli, 1s1 yalitim levhalarinin sivanmasinda
kullanilan hazir siva malzemesidir.

EN 998-1 standardina uygundur.

KULLANIM ALANLARI

e Mantolama iglerinde, 1si yalitim levhalarinin sivasi
olarak,

e Betonarme yizeylerin boya 6ncesi sivanmasinda
kullanilir.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR

e  Mikemmel yapisma saglar.

o Elyaf takviyesi, yluzeysel ¢atlaklari minimize eder.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e [sleme siiresi uzundur.

e Uzeri tiner ya da solvent
boyanabilir.

e Donma - ¢6zilme déngusune dayaniklidir.

icermeyen boya ile

UYGULAMA YONTEMI

(a) Yiizey Hazirhg

MultiTherm® 400’ uygulanabilmesi igin, levhalarin
yuzeye saglam bir sekilde yapistiriimis ve dibellenmis
olmasi gereklidir. Levhalar riizgar yuku ile esnememelidir.

(b) Karistirma

Uygun su miktari, bir dlgek yardimiyla temiz karistirma
kabina bosaltiir. MultiTherm® 400, yavas yavas ilave
edilerek 400 - 600 devir/dak. 'lik bir karistirici ile 3 - 5
dakika, Uniform ve topaksiz bir karisim elde edilinceye
kadar kanistirilir. Yaklasik 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30
saniye karistirildiktan sonra malzeme kullanima hazir hale
gelir.

(c) Siva Yapilma islemi

MultiTherm® 100 yapistirma harci ile yapistiriimis ve
dibellenmis 1s1 yalitim levhalarinin yizeyi Uzerine,
MultiTherm® 400 gelik mala yardimiyla bir kat uygulanir.
Homojen bir kalinlik elde etmek igin 3x3 mm ebatlarinda
tarakli bir mala yardimiyla siva levha uzerinde dizeltilir.
Siva suyunu bir miktar attiktan sonra siva filesi hafifce
bastirilarak tutturulur. Siva suyunu, filenin gémilmeyecegi
kadar attiktan sonra 2. kat siva uygulanarak tamamlanir.
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MultiTherm® 400 prizini aldiktan sonra tercih edilen
renkteki esnek dis cephe kaplamasi uygulanir.
(c) Karigim Oranlan

1kg Toz 20 kg Tor
MultiTherm® 400 g 0 Okg Torba

icin icin
Karisim Suyu Miktari ~0,23 litre ~4,60 litre
Karisim Yogunlugu ~1,86 kg/litre

SARFIiYAT
1 mm kalinlik i¢in 1,51 kg/m? toz trln

UYARI VE ONLEMLER

e MultiTherm® 400 uygulamasinda, ortam ve ylzey
sicakligi +5°C'nin altinda ya da +30°C'nin Uzerinde ise,
uygun sicakliklar beklenmelidir. Ayrica asir sicak,
yagish veya rluzgarli havalarda da uygulama
yapiimamahdir.

e Kurumaya baslamis MultiTherm® 400 karisimina
kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir.

o Dis ylzey uygulamalarinda, kaplanmis ylzeyin ilk 24
saat asir gines 15131, rizgar, don veya yagmurdan
korunmasi gereklidir.

e Sivayi duzeltmek amaciyla kesinlikle mastarlama veya
stingerleme yapilmamaldir.

e Ultraviyole etkisine karsi siva ¢ok fazla glines 1sigina
maruz birakiimadan, son kat dekoratif kaplamasi
yapilmalidir.

AMBALAJ
20 kg'lk polietilen takviyeli
edilmektedir

kraft torba ile tedarik

DEPOLAMA

Acilmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda,
dondan  korunarak  depolanmalidir. Kisa  sureli
depolamalarda, en fazla 3 palet Ust Uste konulmali ve ilk
giren ilk cikar sistemiyle sevkiyat yapilmalidir. Uzun sureli
depolamalarda ise, paletler Ust Gste konulmamalidir.

RAF OMRU
Uygun depolama kosullarinda, Uretim tarihinden itibaren 12
aydir. Acllmig ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak uygun
depolama kosullarinda saklanmali ve bir hafta icerisinde
kullaniimalidir.
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GUVENLIK ONLEMLERI

Alisilmis  kimyasal Urdnlerin  kullaniimasi igin  dnleyici
tedbirler bu Urtin kullanilirken de gdzlenmelidir. Calismaya
ara verildigi zaman veya is tamamlandigi zaman eller bol
suyla yikanmali, yiyecek ve igecek tiketiimemeli, sigara
icilmemelidir. Bu trtinin kullaniimasi ve nakliyesi ile ilgili
6zel guvenlik bilgisi Malzeme Giuvenlik Bilgi Sayfasinda
bulunabilir. Bu Urlne iliskin Saglik ve Guvenlik meseleleri
hakkinda tam bilgi icin ilgili Saglik ve Guvenlik Bilgi
Dokimanina bagvurulmalidir.  Bu Griniin  ve onun
kutusunun yok edilmesi yUrurlukteki mahalli kanunlara gére
yapiimalidir. Bunun  sorumlulugu, drinin ~ son
kullanicisindadir.

YASAL UYARI

Bu teknik dokumanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktadir. Master Builders Solutions
Yapi Kimyasallar Sanayi ve Tic. Ltd. $ti. sadece UrUinun
kalitesinden sorumludur. Uriinin nerede ve nasll
kullanilacagi ile ilgili yazili dneriler

Teknik veriler* ‘

disindaki ve/veya hatall kullanimlardan dolayi olusabilecek
sonuglardan  Master  Builders  Solutions  Yapi
Kimyasallan Sanayi ve Tic. Ltd. S$ti. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik dokiiman, yenisi basilincaya kadar gecerli olup
eski basimlari hikimsuz kilar.

ILETiSiM BILGILERI

Master Builders Solutions Yapi Kimyasallari

Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.

Merkez: Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Atasehir
Kuzey C Kapisi No:3E/ 5, 34746 Atasehir, istanbul,
Tarkiye

Tel: 0216 217 88 00

Mail: mbs.tr@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/tr-tr

® = Dunyanin bircok tlkesinde MBCC Group Uyesinin
tescilli markasidir.

Malzemenin yapisi Mineral Dolgular, Sentetik Katkilar ve Ozel Cimento Igerir. I
Renk Gri

Basing Dayanimi EN 1015-11 26,00 N/mm? (28 guin)
Polistren Plakaya Yapisma Dayanimi ~0,20 N/mm? (28 giin)

Uygulama Kalinligi Min 3 mm

(Taraklama metodu igin) Maks. 5 mm

Uygulanacak Zeminin Sicakhgi +5°C +30°C

Servis Sicakligi -20°C +80°C

Olgunlasma Siiresi 3 — 5 Dakika

Kullanma Suresi 60 Dakika

Su Emme EN 12808-5 max. 5 gr

Egilme Mukavemeti Min. 2 N/mm?

* Yukandaki degerler +23°C'de ve %50 bagil nem icin verilmistir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakhklar uzatir.
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C€

Master Builders Solutions Yapi Kimyasallar Sanayi
ve Tic. Ltd. $ti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Atasehir Kuzey
C Kapisi No:3E/5 34746 Atasehir/istanbul

EN 998-1:2016
DOP NO: 04.998.1.001.1
MULTITHERM 400
Is1 yalitim levhalari i¢in ¢cimento esasli yapi malzemesi
(Cement based plaster for heat insolation boards)

GP(Genel Kullanim Siva Sistemler igin)
GP(General Purpose rendering/plastering system)

Kuru Yigin Yogunlugu
(Dry bulk density)

1220-1620 kg /m?

Basing Dayanimi
(Compressive Strength)

CSIv

Yapisma
(Adhesion)

0,5-1,5 N/mm? FP=B

Kapiler Su Emme

(Capillary water absorption) Wi
Su Buhari Gegirimlik Katsayisi
(Water vapour permeability u=5/20

coefficient)

Isi iletkenlik Degeri
(Thermal conductivity mean
(AM0,dry mat) values)

(MO,dry mat) 0,47
W/(m.K)

Yangina Tepki
(Reaction to fire)

Al
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